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1、总则

1.1 本技术规范书适用福海创 220kV 总降站集中空分空压配套#5、#6 主变扩建工

程的初步设计技术要求。

1.2 本技术规范书规定的是最低限度的技术协议，并未对一切技术细节作出规定，

也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术协议要求和有关

工业标准的服务。

1.3 本技术规范书投标方若有异议，则以差异表方式在投标文件中一并提出。如

投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提

供的服务完全满足本规范的要求。

1.4 如投标方有除本规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经甲乙双方讨

论、确认后，载于本规范书。

1.5 在合同签订后，招标方有权提出因设计、标准、规程、规范和现场实际发生

变化而产生的修订要求。投标方应承诺予以配合，具体项目和条件由双方共同商

定。

1.6 本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正

文具有同等效力。

1.7 本规范所使用标准如与投标方所执行标准发生矛盾时，按较严格现行标准执

行。

1.8 投标方对可行性研究及评审的内容负有全部责任。

1.9 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些

补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.10 本项目要求采用国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定。

1.11 为便于评标工作，投标方提交的所有投标文件的电子版应采用可编辑电子

文件，使用语言为中文，投标方在投标文件中所提的技术数据应以表格的形式列

出。工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位均采

用法定计量单位。

2、工程概况及设备运行环境条件

2.1 厂址概况
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福海创石油化工有限公司位于漳州古雷港口经济区（位于福建省南端，东经

117°30′～117°45′，北纬 23°25′～24°），古雷区域东临浮头湾、台湾海

峡，西靠东山湾，面对东山县、云霄县，三面环海。水路至厦门 77 海里，至汕

头 73海里，至台湾澎湖 98海里。陆路至漳州 112km，至厦门 138km，至汕头 146km。

沈海高速公路从规划区北面穿过并设有互通口。国道 324 线、漳州沿海大通道和

规划建设的厦深铁路横贯规划区北面，区位和交通条件优越。

2.2 设计条件

2.2.1 工程简介

本工程规划于福建省漳州市古雷石化基地福建福海创石油化工有限公司厂

区 220kV 总降站内扩建 2台 75MVA 变压器及低压 35kV 配电系统。

2.2.2 气象条件

本项目所在地属南亚热带季风性气候，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温为

21.3℃；年平均降水1327.4mm，雨季集中在5~8月；多年平均湿度为80%；常年主

导风向为东北风；7~9月受台风影响频率最高。

气象台位置：东山县（“城关建国楼”117°30’，E；23°47’，N），1952～

1980 年实测统计资料：

 气温

年平均大气温度 21.3℃

最高月平均气温 28.8℃

极端最高气温 38.2℃

最低月平均气温 12.1℃

极端最低气温 4.7℃

最热月的日最高大气温度的平均值 31.6℃

年最高气温日数 ≥30℃，平均每年 81d

≥35℃，平均每年 0.65d

无霜期 365 天/年

 降水

多年平均年降水量 1327.4 毫米

历年最多年降水量 2125.6 毫米
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历年最少年降水量 788.8 毫米

历年最多月降水量 676.2 毫米

历年最多日降水量 310.5 毫米

年平均降水日数 103.7 天

全年≥25 毫米降水日数 平均为 18 天(2003 年~2007 年)

 风

多年平均风速 5.5 米/秒

夏季平均风速 3.9 米/秒（10m 高处平均风速）

冬季平均风速 6.9 米/秒（10m 高处平均风速）

基本风压值 不小于 1.2kN/m2

注：设计单位可按 1.2kN/m2 设计，但需考

虑建设项目实际情况和建筑结构荷载规范

GB50009-2001（2006 版）等有关设计规范

适当调整

主导风向 东北，北北东

 台风

年台风次数 5.9 次/年平均（1951 年~2000 年）

最大瞬间风速（东山近 20 年资料） 48m/s（1980 年 9 月 19 日）

37.6m/s（2006 年 5 月 17 日）

 雾

多年平均雾日数 22.5 天

最多年雾日数 39 天

多雾月份 2~4 月

 相对湿度

多年平均相对湿度 80％

夏季相对湿度 85.7％

冬季相对湿度 77.3％

夏天最热时间相对湿度 75％(13～14 时)

最大相对湿度 100%
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最热月平均相对湿度 98% / 26.8%

2003~2007 年最热月(7~9 月)的平均相对湿度 79%

 气压

年平均气压 1007.6hPa

 蒸发量

年平均蒸发量 1658.2 毫米

 地震

地震设防烈度 7级

地震基本加速度 0.15g

 暴雨强度公式：

q = 2003.515×(1 + 0.568lgTe)/ (t + 6.187) 0.659（L/S·ha）

其中：Te-设计重现期（a）

2.2.3 现状说明

连接电网：

福海创 220kV 总降变通过两回 220kV 单塔单回架空线路（LGJ-2×240 导线）

+220kV 电缆（3×1×1200 电缆）（龙油 I 路及龙油 II 路）接入 220kV 油田变电

站。220kV 外线工程实施后，龙油 II 路将由油田变改接至前田变；能化古雷热

电 220kV 新建开关站建成后，龙油 II 路将由前田变接入能化古雷热电 220kV 新

建开关站后再接至福海创 220kV 总降变。当一回电源故障或检修时，另一回电源

可提供全部负荷用电。

热电厂机组接入系统：

现有发电机装机容量为3×150MW，额定电压15.75kV，经升压变升压至220kV，

采用 220kV 电缆（3×1×400 电缆）经厂区电缆隧道接入龙口自备热电厂 220kV

总降站 220kV 母线。

220kV 总降站：

1）220kV 系统

采用双母线接线方式，正常运行方式为双母线并列运行。当一回线路故障或

检修时，其他电源可提供全厂负荷用电。规划建设 17 个 GIS 间隔，一期建设 12

个间隔，其中 2个 220kV 线路进线间隔，4个主变间隔，3个发变间隔，2个 PT
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保护间隔，1个母联间隔，2012 年已投产运行。根据原项目规划，预留 5个开关

间隔位置。

其中#1、#2 主变主要参数为：Z11-180000/220，220±8×1.25％/37kV；#3、

#4 主变主要参数为：Z11-150000/220，220±8×1.25％/37kV；

2）35kV 系统

采用单母线分段环形接线方式，采用经小电阻（50.3Ω），正常运行方式为

母线分段断路器断开，两段母线分列运行。其中一期（腾龙芳烃）40 个开关间

隔，无备用间隔；二期（翔鹭石化）32 个开关间隔，现 3个备用馈线间隔。

3、技术标准（不限于此）

设计文件及文件中所涉及的附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最

新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括投标期内有效的任何修正

和补充。

除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)、国家电力行业标准(DL)、

国际电工委员会(IEC)标准及国际单位制(SI)标准。当上述标准不一致时，按技

术条款要求高的标准执行。

GB 50016《建筑设计防火规范》

DL/T 5047《电力建设施工及验收技术规范》

DL/T 5452《变电工程初步设计内容深度规定》

DL/T 5218《220～750kV 变电站设计技术规程》

GB 50229《火力发电厂与变电站设计防火标准》

DL/T 5056《变电站总布置设计技术规程》

DL/T 5149《变电站监控系统设计规程》

GB 50223《建筑工程抗震设防分类标准》

GB 50011《建筑抗震设计规范》

DL/T 5457《变电站建筑结构设计技术规程》

GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 5003《电力系统调度自动化设计规程》

DL/T 5002《地区电网调度自动化设计技术的规程》
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GB 50217《电力工程电缆设计标准》

GB 50229《火力发变电站与变电站设计防火标准》

GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 50219《水喷雾灭火系统技术规范》

DL/T 5352《高压配电装置设计规范》

DL/T 5222《导体和电器选择设计技术规定》

GB/T 50064《交流电气装置的过电压保护绝缘配合设计规范》

GB/T 50065《交流电气装置接地设计规范》

DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》

DL/T 5044《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 5136《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL/T 5491《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》

GB/T 50063《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB/T14549《电能质量 公用电网谐波》

GB/T12326《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T15543《电能质量 三相电压允许不平衡度》

GB/T12325《电能质量 供电电压允许偏差》

GB/T15945《电能质量 电力系统频率允许偏差》

这些标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优

于或更为经济的设计或材料，并能使投标方设备良好的、连续的在本规范所规定

的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交用户，以便在开始

生产前制定解决方案。如果投标方选用本协议书上规定以外的标准时，则需提交

这种替换标准供审查和分析，仅在投标方已证明替换标准相当或优于协议规定的

标准，并从招标方处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

4、工程范围

本工程规划于福建省漳州市古雷石化基地福建福海创石油化工有限公司厂

区 220kV 总降站内扩建 2台 75MVA 变压器及低压 35kV 开闭所，新建 220kV 进线
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电源及总降站至集中空分空压项目 35kV 线路。主要工作包含相应的设计、勘察

及电能质量评估。

4.1 福海创公司厂区内接口如下：

4.1.1 220kV 系统接口位于出线间隔 GIS 内电缆套筒处；

4.1.2 站内建设的35kV母线段连接的馈线接口位于35kV馈线柜内出线端子

处；（不含电缆终端）

4.1.3 站内通信不包括与外部联系的光缆

4.1.4 站内土建设施、地中主接地网、消防给水、生活给水、雨污排水、火

灾报警系统及图像视频监控系统等可利用 220kV 总降站现有系统接入。

4.1.5 本工程控制系统接入全厂集控，采用无人值守。

4.1.6 SCADA 系统接口位于相应调度数据网设备处。

4.2 线路部分：

本工程配套新建线路部分包含福海创 220k 总降站~热电 220kV 新建开关站、

福海创 220k 总降站~集中空分空压项目 35kV 变电所，线路部分接口如下：

4.2.1 220kV 电缆接口位置位于各变电站 GIS 位置。

4.2.2 配套光通信

新建站内的光传输设备的设计；随新建线路配套的光缆设计。

5、技术要求

5.1 总的要求：

5.1.1 勘察测量范围

本次投标不包含变电站勘察测量工作（承包人有勘察测量需求时应向发包人

发起申请，由发包人委托长约单位进行），其余均属于承包人范围。

5.1.2 工程设计范围

本项目 220kV 总降站内扩建#5、#6 主变，包括新建 220kV #5、#6 主变，新

建 35kV 开闭所及屋内所有配电装置、2 台 75MVA 主变压器以及相关的控制、保

护、通讯等辅助设备设施。此外，还包括其他钢筋混凝土建筑物、给排水、道路、

供电照明、防雷接地、控制系统、消防、环保、绿化、暖通等系统和其它设施。

包括接入系统的 220kV 线路部分和接出至集中空分空压现场 35kV 变电站的
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35kV 线路部分，以及与外部联系的光缆，光缆以各站内光纤配线架的 ODF 架为

界。

不包括接入系统设计编制（仅引用接入系统报告内容作为输入依据），线路

以 220kV GIS 电缆筒（包含 220kV 电缆终端）以及 35kV 电缆接线端子（包含 35kV

电缆终端）为界；

线路部分包括：220kV、35kV 线路规划设计。

5.1.3 电能质量评估

按规范要求对本项目相关的电能质量进行评估（主要包括但不限于电网电压

波动及谐波影响评估），并通过电力公司相关部门的审核。

5.1.4 第三方初步设计方案评审

请国家电网福建省电力公司认可的单位进行初步设计方案评审，并出具评审

意见。

5.2 基本要求：

5.2.1 接入系统规划方案

1）接入系统方案

待相应供电方案报告经电网公司审定后，以评审意见为准。

2）建设规模

初步考虑规模参数如下：

主变规模：总降站扩建#5、#6 主变 2×75MVA，布置在现有总降站预留地内，

采用线变组接入本站。

35kV 出线：共 18 回，土建按 26 回场地考虑。

35kV 电气主接线：单母线分段接线。

无功配置：负荷高峰时段变压器一次侧功率因数应不低于 0.95，在负荷低

谷时段不应向系统倒送无功功率。

短路电流遮断容量：220kV 开关设备短路电流水平按 50kA 选择,35kV 开关设

备短路电流水平按 40kA 选择。

5.2.2 电气方案

1）主变压器

本工程装设 2 台 75MVA 降压主变（220/35kV），主变利旧。采用线变组接线，
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变压器室外布置，三面设置隔墙。

2）220kV 出线

线路出线均采用电缆出线,220kV 采用户内 GIS 型式布置。

3）无功补偿

本工程每台主变低压侧母线装设电容器组户内布置。无功补偿计算原则如下：

（1）总降站 35kV 侧功率因数按 0.95 考虑；（2）总降站高峰、低谷负荷考虑一

致，以本项目供电方案报告中负荷为准。

4）35kV 系统

本工程 35kV 系统采用单母线分段接线型式，每台主变低压侧设置 1 段 35kV

母线，母线间设置母线联络开关，母线正常为分段运行，每段母线连接 5~14 回

35kV 馈线。馈线回路为暂定，待初设阶段具体落实确定。

5）监控系统

本工程新建变配电装置及系统接入总降站现有后台监控系统，并通过站内远

动机与全厂集控站实现实时传输。

5.3 工作要求：

5.3.1 设计成果要求

1）勘察测量成果

投标方依据国家、行业相关标准规范完成为满足本工程线路工程初步设计需

要进行的勘察测量的范围和深度，包括但不限于以下勘察测量内容：

①地质勘察报告（含土壤电阻率报告）

②地形图

2）本设计包括 220kV 总降站#5、#6 主变扩建工程相关的建筑、结构、给排

水、电气、消防、人防、暖通、总图、环保等专业的设计、室外工程（不含环境

景观设计）等初步设计内容。

3）投标方需按下列目录提供#5、#6 主变扩建的初步设计说明书

①总的部分（含概述、站址概况、主要设计原则及设计范围、工程投资等）

②电力系统（引用接入系统设计报告的相关内容作为输入依据，含系统一次）

③电气一次

④系统及电气二次（含系统继电保护及安全自动装置、系统调度自动化及系
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统通信、电气二次）

⑤土建部分（含总图、建筑、结构、水工、暖通专业）

⑥消防部分

⑦环境保护、水土保持和节能减排

⑧劳动安全卫生

⑨施工条件方案

⑩存在问题及建议

4）投标方需按国家与地方有关的规范、法规提供主要设备材料清册、概算

等初步设计文件。

5）设计成果要求

内容要求：

1 初步设计文件包括编制设计文件说明书（包括设计总说明和各专业的设

计说明）、设计图纸、主要设备技术规范书、设备材料表和工程投资概算

等；

②初步设计文件报送招标方进行审查。参加招标方组织的初步设计审查会，

并根据审查意见或结论负责完成对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充；

③文件的深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版）、《电力

系统设计内容深度规定》（DL/T5444-2010）、《变电工程初步设计内容深度规定》

（DL/T 5452-2012）、《输变电工程初步设计概算编制导则》（DL/T 5467-2021）和

福建省现行规定；

④初步设计文件满足审批和进行施工准备的要求。其基本要求满足但不限于

以下方面：

Ⅰ、符合本项目的接入系统设计（接入系统设计文件编制不含于本标段，仅

引用接入系统报告相关内容做为输入依据）；

Ⅱ、工程设计概算能作为确定工程项目投资的依据；

Ⅲ、能据以确定和准备主要设备和材料；

Ⅳ、能据以进行施工图设计；

Ⅴ、成果文件应通过专家评审通过。

包括设备技术采购规范书



11

形式要求：

①成果文件的格式要求

纸质档以及电子档（图纸为 DWG 格式、文档为 WPS 格式、表格为 et 格式，

图纸、文档与表格同时提供带印章的 PDF 格式）

②成果文件的份数要求

纸质档 10 份，电子档 1 份

③成果文件的载体要求

Ⅰ、纸质档的要求：蓝图

Ⅱ、电子档的要求：可编辑电子档（图纸为 DWG 格式、文档为 WPS 格式、

表格为 et 格式）和不可编辑电子档（带印章的 PDF、TIFF 等格式）发送至招标

方指定邮箱，并提交 U 盘。

6）电能质量评估

按相关规范对本工程涉及的电能质量进行评估，评估结果需满足电力公司要

求，以通过省、市级电力公司相关部门审核为最终要求。

5.3.2 质量目标

1）根据招标文件要求及国家现行规范、规定进行设计，设计成果须通过招标人

及审查机构审核合格标准。

2）按照国家及行业现行最新的标准、规程、规范、技术条例开展服务工作，严

格掌握服务标准，控制工程造价。

3）投标方的服务应根据招标方现场实际情况，选用国家和行业规定的技术标准，

采用系统精简、可靠性高的技术，对现场原有设施进行充分利用，降低工程造价。

如果国家与相关行业对项目某些设备或部件没有规定技术标准，则可采用供应商

提供的标准。

4）除另有约定外，投标方的服务不得选用试验阶段的技术。

5）投标方应坚持科学可靠，并借鉴同项目实践经验，确保项目实施达到国家相

关要求。

6）投标方的服务应贯彻 ISO9000/GBT19000 系列质量体系标准，并满足国家有

关环保、消防等方面的要求。

5.3.3 投标方责任
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1）投标方应负责按照本项目规定的健康、安全和环保管理的要求执行实施工作

范围内容，并且遵守适用的中国法律、法规、规范和标准以及招标方为本项目制

订的相关规定。

2）协调与配合

①投标方中标后负责总体规划设计、建筑与结构和各专业设计的协调和统一，并

负责方案设计与初步设计协调和统一。

②设计工作成果所需要的配合业主报建所需的初设深度资料、初步设计，均由投

标方中标后最后完成，形成合法的设计成果文件。

3）除合同另有约定外，完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为

在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法

律以及技术标准实施的，投标方应就推荐性标准向招标方提出遵守新标准的建议，

对强制性的规定或标准应当遵照执行。因招标方采纳投标方的建议或遵守基准日

期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由

招标方承担。

5.3.3 招标方责任

招标方应当遵守法律和技术标准，招标方提出的有关安全、质量、环境保护和

职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求投标方违反

法律、技术标准进行设计。招标方鼓励投标方使用可靠的创新技术和新材料。此外

还应提供承担如下责任：

1）招标方提供本工程相关的文件、图纸等资料。

2）招标方提供配合的管理人员。

3）招标方提供现场与本工程相关的历史数据。

4）招标方提供需配合必要的外出调研及协调等工作。

5）驻场服务时，招标方提供相应的便利条件。

6）招标方配合投标方现场踏勘、数据调研。

5.4 资质业绩要求：

5.4.1 资质要求

投标方应同时具有勘察和设计资质，要求如下：

投标方须具有住建部颁发的工程设计电力行业甲级资质或以上，并同时具有工程勘
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察综合类乙级资质。

5.4.2 业绩要求

近3年来具备2个及以上独立承担的220kV及以上的变电站项目设计业绩（EPC设

计业绩或单独设计业绩均可）。提供合同首页、关键内容页及签章页（所提供材料

需体现项目等级，以合同签订日期为准）。

5.5 设计变更

5.5.1 委托方可根据工程建设的需要或国家/行业的相关法规、规程、标准

等变化，在工程建设和合同质保期内提出设计变更要求，服务方应按此要求进行

相应的设计变更工作。

5.5.2 因服务方原因造成的设计变更，如造成委托方受损，按本合同第二

十一条处理。

5.5.3 所有的设计变更必须经委托方或委托方代表审核批准后方可执行。

5.5.4 如因委托方原因造成服务方在设计阶段的工作量增加，在相应合同

价的 10%内设计费用不做调整，超过 10%部分委托方按增加的设计工作量给予服

务方费用补偿，补偿金额由双方协商确定，设计工期顺延。

6、工期要求

合同签订后，投标方应在 60 日内完成,因设计变更导致工期延误的，工期顺

延。

7、关键人员要求

7.3.1 投标方应建立一个组织架构，明确项目各人员的工作职责。

7.3.2 投标方应确保上述关键人员能够按照进度表要求开展本项目工作，在

没有得到业主批准的情况下不得更换或缺席。合同实施期间，如业主发现上述人

员不能胜任项目工作，业主有权决定更换相关工作人员，投标方应根据业主意见，

立即更换有相应工作能力的人员接替其工作。关键人员确定后，每个专业应配置

合适数量和素质的设计人员。

7.3.3 投标方应在投标文件中向业主提供所有关键人员的简历，业主将对上

述关键人员进行审核，同时应提供备选人员，供业主面试和批准。此外，未经业

主批准，投标方不得在合同实施期间更换业主批准的关键人员，否则，投标方将
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承担相关违约责任。

8、差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

序号
招标文件 投标文件

条目 简要内容 条目 简要内容

备注：投标方如对本规范书有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在

本规范书的附件“差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标

文件的要求，擅自修改招标文件而为清除表示差异的条款均视为无效。

序号 关键岗位 人员要求

1 项目总监/项目主任 高层管理人员，分管领导。

2 项目经理

承担过 220kV变电站项目设计，机电工程类专业高级及

以上技术职称并具有注册电气工程师执业资格（注册于

投标人单位），且有 10年以上相关工作经验。

3 技术总负责人
注册电气工程师执业资格，高级工程师及以上职称，且

有 10 年以上相关工作经验。

4 电气专业负责人 高级工程师及以上职称，且有 10 年以上相关工作经验。

5 水工专业负责人
注册公用设备工程师（给排水），且有 10年以上相关工

作经验。

6 土木/建筑专业负责人
注册建筑师/结构师执业资格，且有 10年以上相关工作

经验。

7 暖通专业负责人
注册公用设备工程师（暖通），且有 10年以上相关工作

经验。

8
投资估算及技术经济专业

负责人
注册造价师执业资格，且有 10年以上相关工作经验。

9 其它任何所需专业工程师 工程师及以上、且有 5 年以上相关工作经验。
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9、附件（不限于此）

附件一：现状电气接线图
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附件二：电网现状


