福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套用房项目界区外水电部分工程发包说明

一.工程概况

1.企业名称：福建福海创石油化工有限公司
2.工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目配套用房项目界区外水电部分工程
3.建设地点：福建省漳州市古雷开发区古雷石化园区

二.工程说明

1.本工程为PC总承包工程。
2.本工程施工范围： 原料适应性技改项目配套用房项目界区外的给排水、进线电缆、消防联动系统等。主要施工内容如下：

1)水气部分：
DN100不锈钢供水管，沿墙明管铺设大约200米，连接食堂界区内供水管。详见图纸及供水技术要求。其余安装做法参考图集《22S407-2 建筑给水薄壁不锈钢管道安装》。
一根DN50排水管，埋地敷设，深度约为地面下0.7米，材质采用无缝钢管，做聚乙烯胶带外防腐处理，聚乙烯胶带压边大于50%，缠绕一层。从界区外1米算起，到制冷站污水提升池，排水管总长度约40米（有6个弯头，穿过一条约1米多深的排水沟），破除砼路面约15米，约15米为碎石面层路面。并按照原样恢复。破除的混凝土路面按照通用做法：200mm厚C30砼，200mm厚水泥稳定层，150mm厚碎石。砼路面做法下同。
2)电气部分：
主要有进线电缆3*240+2*120约1120米、消防联动系统电缆5*6约560米、低压电源柜1个、提升泵控制箱1个等内容。施工范围以图纸中《主要设备材料表及图例》为准，按照料表中的全部内容以及电气技术要求。电缆需接入食堂内配电箱。进线电缆和消防联动系统过路段埋深约0.7米，动力电缆和消防系统线路共计破路面共计40米，其中砼路面约35米，面层碎石土方段约5米。并按照原样恢复。

3）以上界区外水、电部分包括材料采购及施工，施工完成后，连通界区内水电应具备正常使用条件。施工期间应严格按照我司厂区内安全生产管理要求执行，各单位需自行勘察现场，自行核算实际工程量，合同签订后不做签证。
三.工期要求

1.总工期为：30个日历日。

四.质量要求

施工质量标准：符合国家、行业等相关施工及验收规范和设计要求，工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准。
五. 进度控制要求

1.施工单位须制定计划管理制度。根据合同工期要求制订材料采购计划、材料到货计划、安装施工计划、人员到位计划，报监理及发包人监督执行，对全过程计划执行情况进行有效监控。

六.材料（设备）要求 

1.本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件和国家有关现行规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供监理方和建设方确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

2.本工程所用材料及设备，除发标方另有要求外，均由投标人自行采购；为确保工程质量，主材将实行甲控购买，具体的供货细节将由承包商与推荐品牌供货商协商，未明确品牌的主要材料设备，发包人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材设备品牌，并经招标人同意进行采购和施工。

1）本工程旧砼路面破除后恢复，采用C30商品混凝土。商砼营业资格、产品质量证明文件手续齐全，符合国家相关规定。

2）给排水管材品牌要求详《公用工程项目设备材料短名单》
3）电气设备、材料品牌要求详《通用短名单（电气电信）》。
3.其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。

4.所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。

5.实行甲方控购的产品，必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

七.投标报价要求及相关说明 

1.本工程采用总价包干形式，施工范围内的所有材料采购及施工包干。

2.施工区域部分在厂外，有部分在厂区内生产区域范围，作业空间、施工条件，务必现场勘察。因现场施工条件、厂区管理等造成的费用应包含在总报价中，不得另计收取。

3.施工用水、用电接口和相应的接引设施和水、电使用费均由承包人承担。

4. 本工程所有的安装及建筑工程材料和工程实体质量检测须由甲方委托第三检测单位检测的，按甲方的框架协议执行，其费用已包含在此工程合同费用中，按相应甲方的框架协议实际发生费用扣除。

八.工程保固期

1.本工程保修期按国务院颁布实施的《建设工程质量管理条列》有关规定执行，保修期2年。

2.在保修期内，如有质量问题，应由本项目中标单位负责维修，否则发包人可委托其它单位或人员维修。因本项目中标单位原因造成返修的费用，发包人有权从保固款中扣除。

九.其它说明

1.按国家规范标准、设计文件标准执行。

2.施工记录资料、报审资料等工程资料需经相关单位审核，并整理完整后提供给发包单位。

3.承包人根据发包人审核确认后的水电施工图和材料清单，按规格要求及标准进行采购，采购进场材料须满足相关国标和行业规范要求。

4.承包人必须全面接受发包人HSE监督管理，严格遵守发包人所制定的《承包商安全管理规定》《工程监理管理规定》《工程项目开工、停工、复工管理规定》《“三查四定”管理规定》《工程交接管理规定实施细则》等各项规章制度及管理规定。

附件：施工图

附件：电气、电信、水气专业技术要求
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